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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados 
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente. 
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos. 

 

NATURALEZA 

El Látex Concentrado es una dispersión acuosa de un copolímero de acetato 

de vinilo-etileno. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Acabado:    Brillante 

Densidad:   1,00-1,05 grs/cm3 

Rendimiento teórico:  15-20 m2/litro 

Repintado:   3-4 horas 

Diluyente:   Agua 

Colores:    Incoloro 

 

CARACTERÍSTICAS 

- El Látex Concentrado confiere al soporte películas brillantes de fácil limpieza 

y gran adherencia. 

- Proporciona una gran resistencia al agua y a los álcalis. 

- Posee facilidad de formación de película y de nivelación. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Indicado para barnizar sobre pinturas temples y como refuerzo para pinturas 

plásticas de baja calidad. 
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MODO DE EMPLEO 

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo y grasa. 

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo. 

- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola. 

- La aplicación se realizará diluyendo un 50% con agua. 

- No aplicar por debajo de 5°C. 

- Preservar de heladas y focos de calor. 

 

ALMACENAJE 

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y 

en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas 

entre 5 y 35ºC. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable. 

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en envases de 1 litro, 5 litros, 10 litros y 25 litros. 
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